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WB-19 - Interstate Semi-Trailer
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NOTAS:REFERENCIAS:UBICACION:

EJE PROYECTADO

CALZADA PROYECTADA

BARRERA DE PROTECCIÓN TIPO F

BANQUINA PROYECTADA

CANTERO PROYECTADO

Alcance de la RevisiónAprobadoDiseñadoFechaNro.

Cotas de banquina / Actualización datos de rótuloCDS01/12/21Ab

Versión OriginalCDS10/11/21Aa

PARA LICITAR

ESCALA 1:1000
VELOCIDAD DE DISEÑO 100 KM/H - VEHÍCULO DE DISEÑO WB-19
PLANIMETRÍA DE RETORNO TIPO

LÍNEA DE PROPIEDAD

- LAS MEDIDAS SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN METROS.
- LOS RADIOS PROYECTADOS EN RETORNOS NO REQUIEREN PERALTE PARA V=100KM/HS - AASHTO 2011.
- EL RETORNO TIPO ESTÁ PROYECTADO PARA UN VEHÍCULO DE DISEÑO TIPO WB-19 CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES:

14.63
8.52

Max 65° Horiz
Max 10° Vert

11.89
1.22

0.76

7.17

1.23 5.3 1.28

WB-19 - Interstate Semi-Trailer
Overall Length 21.040m
Overall Width 2.590m
Overall Body Height 4.110m
Min Body Ground Clearance 0.407m
Max Track Width 2.590m
Lock-to-lock time 6.00s
Max Steering Angle (Virtual) 28.40°

ESCALA 1:100
SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO RETORNOS
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