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ESCALA  1:250
NOTAS GENERALES (SALVO INDICACION EXPRESA EN CADA CASO) Srrnmananannas JUNTA DE HORMIGONADO SAVD INDICACION EXPRESA SE DDFTARA EMPALME POR SOLDEO PRETENSADO ADHERENTE ADEMAS
e EL LIMTE ELASTICO GARANTIZADO ESTARA COMPRENDIDO
INSPECCIONABLE PREVID AL LLENADD, ABSDLUTAMENTE LIMPIA Y HA-30 ANCLAJE (Lb) SOLAPE (Ls) 10 1o TENDONES:
+ ESTOS PLANOS Y TODAS LAS INFORMACIONES EN ELLOS INCLUIDAS, CONSTITUYEN PROPIEDAD DE CYD INGENIEROS, SIENDO PROHIBIDA SATURADA A SUPERFICIE SECA AL HORMIGONAR. - (cm) (cm) TT—»E*T»QJT—WJ‘TT - ENTRE EL 0,88 Y EL 0,95 DE PN.
SU UTILIZACIGN, REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACION EXPRESA EN CADA CASD. SE DEBERA GARANTIZAR LA NO SEGREGACION Y LA CORRECTA S o o o @ 7 CABLES 0,6", ADMITIENDOSE : . géségmﬁmgﬂism?aAvogAZG}TsuALMA?MsAoo MED\zg
* LA CONDICION DE APTO PARA EJECUCION DE CADA DOCUMENTO Y SU VIGENCIA SERAN DEFINIDOS, EN CADA INSTANCIA, POR LA DIRECCION DE COMPACTACION A AMBOS LADOS DE LA JUNTA. S S ASTM -
oBRA 5 = £y = = g T 3T NORMA EN-101383 SERA INFERIOR AL 3,5%.
PENDIENTES Py 20 0 20 50 ] A416M-16 ® LA ESTRICCIGN A LA ROTURA SERA VISIBLE A SIMPLE
o TODO LO AQUI INDICADO ES VALIDD EN LA MEDIDA QUE NO CONTRADIGA LO INDICADO EN PLANOS, PLIEGOS O CONTRATOS. IAS PENDENTES SE INDICAN MEDIANTE UNA FLECHA Y UN T VISTA
PORCENTAJE POSITVO SUBIENDO, NEGATVO BAJANDD, EN EL 19 z * = 80 OPCION 1 SECCION CALIDAD vigso s7 |0 1880) o U \o0ULO DE ELASTICIDAD SERA GARANTIZADD POR L
o TODAS LAS INDIGACIONES DE CONSULTA SE REFIEREN A LA DIRECCION DE OBRA QUE ES LA UNICA FACULTADA PARA LA TOMA DE DECSIONES SENTIDO DE LA FLECHA 2 30 s 50 0 [270]
EN AUSENCIA DE DETALLE, MODIFICACION © INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE PROYECTO. 10 10 FABRICANTE CON UNA TOLERANCIA DE £7%.
6 40 60 EY 120 250 0 50 DIAMETRO NOMINAL e ANCLAJES ACTVOS Y PASVOS HOMOLOGADOS —SEGON
o L0S DETALLES ESPECIFICOS PREVALECEN SOBRE LDS DETALLES GENERALES. ACERO 20 55 75 110 150 (mm) 1520 | 1800 1524 NORMATNA OFICIAL RECONOCIDA.
e VANAS METALICAS, DE APROXMADAMENTE 65mm
» TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN m O mm. ( BARRAS CON RESALTES Y NERVIOS PARA HORMIGON ) ADN 500 25 85 15 170 230 1 q
6 ADN 500 SEGON NORMA UNIT 843 6 968 32 135 190 270 380 [ ) [s SECCION NPM‘NAL 140 180 140 VARIANTE EQUIVALENTE.
+ EL ORDEN LITERAL ES ALFABETICO, OMITIENDO, POR RAZONES DE CLARIDAD, LA “I%, LA " Y LA "0", ¥ CONTINUA LUEGO DE LA Z CON A4, FTTIS (mm?) « BOQUILLAS DE INYECCION, TUBOS DE PURGA, ETC.
28, £TC. DOBLADOS OPCION 2 SECCION MASA « REGSTRAR EN CADA TENDON: FECHA OPERADOR,
DIAMETROS DE LOS MANDRILES HA35 ANCLAJE (Lb) SOLAPE (Ls) (g/m) 1005 170 1102 ESFUERZO, ESTIRAMIENTO.
(cm) ——e o TENSAR CUANDO SE PUEDA GARANTIZAR EN TODO EL
CERCOS [GANCHOSYPATILLAS | OTRAS CURVAS ? :‘L;\ ELENENTO CORRESPONDIENTE:
HORMIGON ESTRUCTURAL CONTENDO 0 2 Lol Lol Lsl Lsil DETALLE DE SOLDADURA MIN. CARGA DE fc, EST. EN SITO > 30 MPa
fex MINIMO DE | RELACION RECUBRIMIENTO ESTRIBOS | 2 <16 | 8220 | <25 | saz 5 5 > ) o ROTURA 2600 | 2790 260.7
q NAX. A/C mm c, EST. EN SITIO: ADOFTAR UN CRITERIO SMILAR AL DE
ot | Cvemo | (nm) PLkN)
(kg/m3) : iommm 42 ‘ 7e 20 ‘ 49 ‘ s e 20 ml £o ( fc. EST. CON PROBETAS EN CONDICIONES DE OBRA.
0 25 40 50 B0 o 8 .
SUPERIOR 25 e EL DISPOSITVO DE TESADO Y MEDIDA DE ESFUERZO
LOSAS 30 300 0,50 FERoR S SE INDICA r = R, SE TRATA DEL RADIO DE LA CURVA DE 12 30 45 60 90 APERTURA MAXIMA DE FISURA RELAJACION A LAS GARANTIZARAN UN ERROR NO MAYOR AL 5% DEL
¥ LATERAL 0 DOBLADO (AL EJ6). 15 40 50 80 120 CONSIDERADA (mm) 1.000 h A, 2.50 VA, 250 ESFUERZO INDICADO EN EL PROYECTO.
LSS COTAS O LOS TRAMOS RECTOS SON EN EL BORDE 20 50 7 00 150 AL 0,7 Py : - ® LOS ALARGAMIENTDS SE MEDIRAN CON SENSIBILIDAD
PRELOSAS HORMIGON ARMADO 300%) 300 0,55 25 ;?E:\SOR Y ENTRE LA INTERSECCIGN DE LAS PROLONGACIONES P 75 s T50 210 SITUACION A20°C (%) MAXIMA DEL 2%, Y NO PODRAN SUPERAR AL 15% DE LO
CTAS. HORMIGON PREVISTO EN CADA TENDON (5, EN CASO DE GATO
32 125 175 250 350 HORMIGON ARMADO d
VIGAS IN SITU 30 300 0.55 30 . DOBLADO AMBIENTE | (c{)ASIPERMANENTE) PFRREETCELTESGEEO MONOTORON, PROMEDIO DEL ALARGAMIENTO DE  CADA
VIGAS PREFABRICADAS - GANCHO O PATILLA X POSICIGN |, DE ADHERENCIA BUENA, PARA LAS ARMADURAS QUE L ) CABLE), NI EL 5% PARA LA SUMA DE TODOS LOS
HORMIGON PRETENSADO 339 300 033 2 L DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN CON LA HORIZONTAL UN INTERIOR ¢ 04 02 TENDONES EN UNA MISMA SECCION.
- - e - ANGULO COMFRENDIDO ENTRE 45 Y 90* O QUE EN EL CASO DE ROTEGIDO e EN CASO DE NO ESTABLECERSE EL ESTIRAMIENTO
PILARES - FORMAR UN ANGULO INFERIOR A 45%, ESTAN SITUADAS EN LA MARINO * 02 - PREVISTO EN CADA TENDON, ADOPTAR:
s MITAD INFERIOR DE LA SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL O OTROS 0.3 02 +
HORMIGON ARMADO * 30 03 * H MAYOR A 30cm DE LA CARA SUPERKR DE UNA CAPA DE R (mm/m) = A(mm‘) x 022
ZAPATAS HORMIGONADO. ADICIONALMENTE LAS ARMADURAS ACTIVAS ESTARAN EN ZONA
HORMIGON EN MASA 25 - - - COMPRIMIDA PARA LA STUACION CUASIPERMANENTE. e CORTAR CABLES SOLO CON AUTORIZACON DE LA
POSICIGN I, DE ADHERENCIA DEFICIENTE, PARA LAS ARMADURAS DIRECCION DE OBRA
DEFENSAS, PARAPETOS Y BARANDAS 25 300 0,55 20 QUE, DURANTE EL HORMIGONADO, NO SE ENCUENTRAN EN
—cto— NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.
SOBREPISO VER PLIEGD 90° s < 150°
EN EL CASO DE QUE PUEDAN EXISTR EFECTOS DINAMICOS, LAS

DIRECCION DE OBRA.

RECUBRIMIENTO:
©  TOLERANCIA +5mm.

(¥) VER fgu AL TENSAR, MOVILIZAR, ETC. 3

TAMARO MAXIMO DE AGREGADO:
«  LOSAS, VIGAS Y PILARES: <20mm
e OTROS ELEMENTOS: PUEDE SER MAYOR EN ACUERDO CON LA DIRECCIGN DE OBRA.

EN CADA CASO JUNTO CON OTRAS EXIGENCIAS.

LA CONSISTENCIA, EL EMPLEO DE ADITIVOS, EL PROCEDIMIENTO DE COMPACTACION Y CURADO SERAN APROBADOS PREVAMENTE

« EN CASO DE LLENAR CONTRA EL TERRENO, SIN HORNIGON DE LIMPIEZA, AUMENTAR 40mm EL RECUBRMIENTO Y, EN CONSECUENCIA, LA
DIMENSIGN CORRESPONDIENTE DE LA PIEZA,

EN LAS BARRAS QUE SERAN DOBLADAS Y DESDOBLADAS,
CONTROLAR DM Y EXWIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ENSAYOS DE
DOBLADO ¥ DOBLADO-DESDOBLADO

CORRESPONDIENTES.

ANCLAJES Y EMPALMES POR SOLAPE
EN CASO DE DETALLAR DDS BARRAS EN LA MISMA UBICACION, SE
UTILIZARA EL SIMBOLO /émmmmes’ PARA EMIDENCIAR EL EXTREMO
DE LAS MISMAS:

S, L

I i

I I

| |

p—

LONGITUDES  DE  ANCLAJE INDICADAS EN EL CUADRO SE
AUMENTARAN EN 10 ©.

VER NOTAS GENERALES

NO APTO PARA EJECUCION

SUELO COMPETENTE PARA CIMENTACION:
GNEIS ANFIBOLITICO GRIS VERDOSO METEORIZADO (W5).
PENETRAR 1 METRO Y SELLAR CON HORMIGON H15 CON
ESPESOR MINIMO 0.05m.

VT ADOPTADO 500 kPa.

EVENTUAL
HAVAGE

NIVEL DE RECHAZO
DETERMINADO POR
EL ENSAYQ SPT.

NIVEL INFERIOR DE —
BASE INDICADO EN
ALZADO GENERAL
NOTA

EN CASO QUE EL NIVEL DE SUELO COMPETENTE SE ENCUENTRE POR ENCIMA
DEL NIVEL DE SUELO COMPETENTE INDICADO EN EL ALZADD GENERAL, SE
ADMITIRA UNA TOLERANCIA EN EL NIVEL DE CIMENTACION DE VALOR Lpyap/10.

CASO 1 -
NIVEL DE SUELO COMPETENTE SUPERIOR O IGUAL AL
NIVEL DE SUELO COMPETENTE PREVISTO

EVENTUAL
HAVAGE

NIVEL INFERIOR DE
BASE INDICADO EN

ALZADD GENERAL, -HV/2 HH/2
)

NIVEL DE RECHAZO
DETERMINADO POR
‘EL ENSAYO SPT

HORMIGON -DE LIMPIE.

NOTA:
EN CASO QUE EL NIVEL DE SUELO COMPETENTE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DEL NIVEL
DE SUELO COMPETENTE INDICADO EN EL ALZADO GENERAL, SE DEBE MANTENER EL NIVEL
INFERIOR DE LA BASE Y SE REALIZARA UNA SUSTITUCION DE SUELO CON HORMIGON DE
LIMPIEZA HASTA ENCONTRAR LAS CONDICIONES GEOTECNICAS NECESARIAS.

CASO 2 —
NIVEL DE SUELO COMPETENTE INFERIOR AL NIVEL DE
SUELO COMPETENTE PREVISTO

AJUSTES O TOLERANCIAS FRENTE A VARIACIONES
DE NIVEL DEL TERRENO COMPETENTE

DETALLE GENERAL DE CIMENTACION

ESCALA  1:50

TODAS LAS COTAS ESTAN EN m. 6 mm.

ESTE PLANO Y TODAS LAS INFORMACIONES EN EL INCLUIDAS, CONSTITUYEN PROPIEDAD DE CYD INGENIEROS, SIENDO
PROHIBIDA SU UTILIZACION, REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACION EXPRESA EN CADA CASO.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y O REVISION Y LOS CONTROLES DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS
SERAN DEFINIDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS. EN CASO DE ESTAR UTILIZANDO ESTE DOCUMENTO EN UNA
VERSION EDITABLE, NO SE GARANTIZA LA OBTENCION DE DATOS DIRECTOS NO ACOTADOS EXTPRESAMENTE EN
LA VERSION OFICIAL.

DIRECCION
NACIONAL DE
VIALIDAD

saceem CYD Ingenieros

PUENTE SOBRE ARROYO RIACHUELO

EMISION DRIGINAL SIN APROBACION

ALZADO GENERAL Y PLANTA DE CIMENTACION REVSON
08.11.2018 A1

RIA_01—General PO N 01A

Supervision de Proyecto

Ing. Ing.
Jefe Departamento de Estructura Gerente de Estudios y Proyectos

Proyecto Director Nacional de Vialidad

Ing. Pablo Castro ng. Director
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NG = ESFUERZO TOTAL EN GATO
NG= 112 T POR TENDON

* TODAS LAS ETAPAS DE TENSADO SERAN EJECUTADAS EN BANCO LUEGO DE ALCANZAR Fc,EST.= 30 MPa.

* PREVER UN MECANISMO DE CONTROL DE LA ELONGACION EN EL CABLE (VER DETALLE).
* PREVER LARGO SUFICIENTE DE CABLES PARA TESADO EN AMBOS EXTREMOS.
* TODAS LAS ETAPAS DE TENSADO PUEDEN APLICARSE EN UN MISMO EXTREMO DE LA VIGA.

* CORTAR LOS CABLES SOLO CON AUTORIZACION DE LA DIRECCION DE OBRA (UNA VEZ APROBADAS LAS ELONGACIONES REGISTRADAS)

ETAPA TENDON N[t ELONGACE?::“]PREVISTA * OBSERVACIONES
| B 05 NG -
2 B 0.5 NG -
3 A 05 NG -
4 A 1.0 NG 80
5 ° 1.0 NG 80
5 B 1.0 NG 80

%k LA ELONGACION PREVISTA NO CONTEMPLA EL ACORTAMIENTO POR PENETRACION DE CURAS.

TENSADO DE TENDONES

A. APLICAR LEVE TENSION PARA PERMITIR QUE EL GATO APOYE SOBRE EL ANCLAJE, VERIFICAR QUE EL APOYO SEA CORRECTO. EN ESTE PUNTO LA GROA

DEBE LIBERAR EL GATO.
B. APLICAR PRESION CORRESPONDIENTE A 0.1 NG, REGISTRAR POSICION DEL EMBOLO.

C. SUBIR LA PRESION AL DOBLE DE LA PRESION ANTERIOR Y REGISTRAR POSICION DEL EMBOLO.

D. A PARTIR DEL DESPLAZAMIENTO OBTENIDO, EVALUAR S| EL RECORRIDO DEL GATO ES SUFICIENTE PARA REALIZAR LA ETAPA A LA QUE ESTA ABOCADO
(PUEDE SER 100% DEL ESFUERZO TOTAL O UNA ETAPA INTERMEDIA). EN CASO DE QUE EL RECORRIDO NO SEA SUFICIENTE, SUBDIVIDIR LA ETAPA EN

RECORRIDOS PARCIALES, PROCURANDO NO CLAVAR CURAS SOBRE UN CLAVADO PREVIO.

E. EN CADA RECORRIDO REGISTRAR POSICION DEL EMBOLO.

PROTOCOLO DE PRETENSADO

PINTADO CON SPRAY
PREVIO AL TESADO

OPCION 1:
MEDIANTE PINTADO DE LOS CABLES JUNTO A LA PLACA DE ANCLAJE,
PREVIO AL TESADO.

CONTROL DE ELONGACION EN EL CABLE

ESCALA  1:10

LARGo
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o REG:
reren ENTEMENSTT?A/Z;E
JA|

CON ppy
ECISio)
L PARA Topg SN

PREVIG AL

.
108 casps) EsAng

OPCION 2:

PARA LOS TRAMOS DE CABLE QUE SOBRESALEN DE LA PLACA DE
ANCLAJE, PREVER UN LARGO UNIFORME EN TODOS LOS CABLES Y
REGISTRAR ESTE VALOR CON PRECISION PREVIO AL TESADO.

CYD " Ingenieros

VER NOTAS GENERALES

NO APTO PARA EJECUCION

RUTA 1 - PUENTE SOBRE ARROYO RIACHUELO
PLANILLA DE TESADO

VISTA FRONTAL DE VIGA

IDENTIFICACION DE TENDONES

ELEMENTO! TENDON ALARGAMENTO PREVISTO (mm)

ALARGA,

ALARGA -

- FUERZA | PRESION - REGISTRO ~— | MENTO
ETAPA e (bary | TECHA [ OPERADOR | T MENTO | CMULADO

(mm) -

(mm)
mm FECHA  OPERADOR

ALARGAMIENTO MEDIDO EN CABLES LUEGO DEL ACUNADO | | ‘ |

OBSERVACIONES:

PLANILLA TIPO (PARA CADA TENDON)

TODAS LAS COTAS ESTAN EN m. 6 mm.

ESTE PLANO Y TODAS LAS INFORMACIONES EN EL INCLUIDAS, CONSTITUYEN PROPIEDAD DE CYD INGENIEROS, SIENDO
PROHIBIDA SU  UTILIZACIGN, REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACION EXPRESA EN CADA CASO.

LA VIGENCIA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y O REVISION Y LOS CONTROLES DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS
SERAN DEFINIDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS. EN CASO DE ESTAR UTILIZANDO ESTE DOCUMENTO EN UNA
VERSION EDITABLE, NO SE GARANTIZA LA OBTENCION DE DATOS DIRECTOS NO ACOTADOS EXTPRESAMENTE EN
LA VERSION OFICIAL.
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NACIONAL DE saceem CYD Ingenieros

VIALIDAD

PUENTE SOBRE ARROYO RIACHUELO

EMISION DRIGINAL SIN APROBACION

VIGAS LONGITUDINALES PREFABRICADAS

PROTOCOLO DE PRETENSADO 08.11.2018 REVISION A1
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Supervision de Proyecto

Ing. Ing.
Jefe Departamento de Estructura Gerente de Estudios y Proyectos
Proyecto Director Nacional de Vialidad
Ing. Pablo Castro 9. ector




2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
VER NOTAS GENERALES
= NO APTO PARA EJECUCION
APQYO
PROPIEDAD NORMA
COMPRESION, DISTORSION, NBR 9783 O EQUIVALENTE
DESLIZAMIENTO
T—zsnﬂ T—zmﬂ NEOPRENO
77777 == NORMA
PROPIEDAD FISICA |(6 EQUIVALENTE) ESPECIFICACION
DUREZA SHORE ASTM D-675 60 + 5
RESISTENCIA A TRACCIGN ASTM D-412 175 Kg./cm™
° o
2 5 ALARGAMIENTO A LA ROTURA 350 %
MINIMO
| ENVEJECIMIENTO ACELERADO ASTM D-573
100°C DURANTE 70 HORAS
H ¢ VARIACION DE
£ £ DUREZA SHORE 0a +15
o £ RESISTENCIA A TRACCION -15 %
— —’ J ALARGAMIENTO A ROTURA -40 %
Eﬁ % SI: e 40 %
L — — RESISTENCIA AL OZONO ASTM D—1149 NO SE AGRIETA.
JL JL ¢ 100ppm, 20% DEFORMACION,
£ £ 38 £ 1 C, 100 HORAS.
>2.5mm >25mm. & >2.5mm. >2.5mm. £
ESFUERZO APROXIMADO EN CADA CAPACIDAD MINIMA ESFUERZO APROXIMADO EN CADA CAPACIDAD MINIMA o
GATO PARA INICIO DE ELEVACION | RECOMENDADA DEL GATO GATO PARA INICIO DE ELEVACION | RECOMENDADA DEL GATO DEFORMACION MAXIMA RESIDUAL|  ASTM D-395 25 %
POR COMPRESION, 22 HORAS
GATO 1Y 2 400 kN 500 kN GATO 1 A 4 400 kN 500 kN OPCION 1 OPCION 2 Ao
CANTIDAD DE GATOS NECESARIOS PARA LA MANIOBRA : CANTIDAD DE GATOS NECESARIOS PARA LA MANIOBRA : ACERO (CHAPAS Y TORNILI—OS)
£08 CAToS DEBLRAN SER IDENTICOR, CONELTADOS MEDRNTE UN MiSMO 08 CATOS DEBERAN SER IDENTICOR. CONELTADOS MEDINTE UN MSHO
CIRCUITO DE ACETE. CADA UNO DEBERA TENER UNA LLAVE DE PASO. CIRCUITO DE ACEITE. CADA UNO DEBERA TENER UNA LLAVE DE PASO. CANT. NEOPRENO ACERO ESP. TOTAL EXPOSICION TIPO
ACCIONAR LOS GATOS AL MISMO TIEMPO. ACCIONAR LOS GATOS AL MISMO TIEMPO.
DESPLAZAMIENTO MAXIMO 8mm. DESPLAZAMIENTO MAXIMO 6mm.
CONTROLAR DESPLAZAMIENTO Y VELOCIDAD DE LOS MISMOS A Srmm./MINUTO, Y CONTROLAR DESPLAZAMIENTO Y VELOCIDAD DE LOS MISMOS A Smm./MINUTO, Y OPCION 1 2+ 7x4 4 2| 2x2.5mm. + SxBmm 6 x 2mm. 57 mm SIN PROTECCION INOXIDABLE
QUE NO EXISTA UNA DIFERENCIA DE ELEVACION MAYOR A 2mm. QUE NO EXISTA UNA DIFERENCIA DE ELEVACION MAYOR A Zmm.
RECUBIERTAS DE NEOPRENO CHAPAS: ASTM A36 0 SIMILAR
ESTRIBOS PORTICOS P.2 A P.8 OPCION 2 2 4 7x4 + 2 | 2x4mm. + 4xBmm. 5 x 2mm. 50 mm. VULCANIZADO, HORMIGON, TORNILLOS: ASTM A325 6 SIMILAR
. . MORTERO O GROUT
COLOCACION Y CAMBIO DE NEOPRENOS DETALLE DE APOYQOS ELASTOMEROS APOYOS ELASTOMEROS
ESCALA 1:100 ESCALA 1:10
2l 8
3i IE]
i i
= B
wi "
& i3
H
i i
i i
<015 <015
!
\
ESCALA  1:20
!
w2 lo s
Sl w2 w2
Wi Sl Sl
aIg uld ut TODAS LAS COTAS ESTAN EN m. 6 mm.
o u w
I m‘% LLEVAR EL FONDO DE m% ESTE PLANQ Y TODAS LAS INFORMACIONES EN EL INCLUIDAS, CONSTITUYEN PROPIEDAD DE CYD INGENIEROS, SIENDO
| NEOPRENOS ADHERIDOS NEOPRENOS ADHERIDOS VIGA A SU POSICION FINAL NEOPRENDS ADHERIDOS PROHIBIDA SU UTILIZACION, REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACION EXPRESA EN CADA CASO.
| A LA VIGA LONGITUDINAL A LA VIGA LONGITUDINAL ! MANTENIENDO EL APOYO A LA VIGA LONGITUDINAL ! VIGAS EN POSICION FINAL LA VIGENCIA DEL PRESENTE DOCUMENTO Y O REVISION Y LOS CONTROLES DE MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS
TACO DE MADERA DURA | SOBRE LOS GATOS | +15:82 SERAN DEFINIDOS POR LA DIRECCION DE OBRAS. EN CASO DE ESTAR UTILIZANDO ESTE DOCUMENTO EN UNA
— QUITAR LOS TACOS DE — VERSION EDITABLE, NO SE GARANTIZA LA OBTENCION DE DATOS DIRECTOS NO ACOTADOS EXTPRESAMENTE EN
~Bx300x450 O 1) MADERA DURA MEDIANTE SIKA GROUT sy LA VERSION OFICIAL.
15x300x450 4‘% 6 EQUIVALENTE 4? -
2 NIVEL DE ENCABEZADOS NIVEL DE ENCABEZADOS ©  NIVEL DE ENCABEZADOS
+15.61 +15.61 +15.61
L&+ + L+ DIRECCION .
NACIONAL DE saceem CYD Ingenieros
VIALIDAD
PRINERA ETAPA: SEGUNDA ETAPA: TERGERA ETAPA: PUENTE SOBRE ARROYO RIACHUELO
SE APOYAN LAS VIGAS LONGITUDINALES JUNTO CON LOS UNA VEZ COMPLETADO EL LLENADO EN SITIO DEL TABLERO EN CON LAS VIGAS EN SU POSICION FINAL, EJECUTAR EL GROUT DE
APOYDS DE NEOPREND SOBRE UN TACO DE MADERA DURA. LOS SU_TOTALIDAD, ELEVAR LAS VIGAS Y QUITAR LOS TACDS DE NIVELACION, GARANTIZANDO EL CONTACTO EN TODA LA SUPERFICIE CMSION ORIGNAL SN APROBACION
APOYOS DE NEOPRENO DEBEN ESTAR PREVIAMENTE ADHERIDOS MADERA DURA. DEL APOYO DE NEQPRENO. EVITAR QUE EL NIVEL SUPERIOR DEL
AL FONDO DE LA VIGA LONGITUDINAL. LUEGO LLEVAR EL FONDO DE LAS VIGAS LONGITUDINALES A SU GROUT SUPERE EL NIVEL INFERIOR DEL NEOPRENO. APQYOS EVSON
POSICION FINAL, MANTENIENDOLAS APOYADAS SOBRE LOS GATOS. UNA VEZ ALCANZADA LA RESISTENCIA ADECUADA EN EL GROUT DE 10.12.2018 B-1
NIVELACION, LIBERAR CUIDADOSAMENTE LA PRESION DE LOS RIA_0B_Apoyos PO N EA
ETAPAS CONSTRUCTIVAS o -
Supervision de Proyecto
APQOYO DE VIGAS LONGITUDINALES SOBRE NEOPRENOS
ESCALA  1:10 Ing. Ing.
Jefe Departamento de Estructura Gerente de Estudios y Proyectos
Proyecto Director Nacional de Vialidad
Ing. Pablo Castro "0 Sirector
2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16




t 550 i VER NOTAS GENERALES

8¢ revestuento | e 1 &0 1 e 1 NO APTO PARA EJECUCION
VER DETALLE
0.5 0.15 0.15 REVESTIMIENTO

PENDIENTE —3% 198/0.15 L=3.00 PENDIENTE —1% 28/0.20 PENDIENTE —1% PENDIENTE —3% VER DETALLE

4.60

=] }< EJE CALZADA
8 4 (Y I e S iR I S SR
@

4.60

LOSA DE ACCESO

A SECCION B-B t 150 f 460 i
ESCALA  1:25
B 4_], MEZCLA ASFALTICA SEGUN ‘
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