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HORMIGÓN CLASE VII EJECUTADO IN SITU DE 0.08m DE ESPESOR.
LA ARMADURA SERÁ MALLA ELECTOSOLDADA DE Ø4.2 C/15cm
(AMBAS DIRECCIONES), UBICADA EN PLANO MEDIO DEL ESPESOR.
LA LONGITUD DE EMPALME DE LA MALLA ELECTROSOLDADA SERÁ
DE 0.15m.
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LT 270 DNV, MTOP

CANAL DE DESAGÜE CON TRÁNSITO PEATONAL

NOTA (*): LAS CAPTACIONES DE PUNTO BAJO (PB) DEBERÁN SER UBICADAS EN
CORRESPONDENCIA AL PROYECTO VIAL.
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NOTAS:

- SISTEMA DE COORDENADAS:
- PROYECCIÓN: UTM ZONA 21 S
- SISTEMA GEODÉSICO: WGS 84
- SISTEMA ALTIMÉTRICO: CERO OFICIAL
- MODELO GEOIDAL: EGM 2008
- TODAS LAS MEDIDAS ESTÁN EXPRESADAS EN METROS
- CONEXIONES A CAMINOS Y ENTRADAS PARTICULARES SEGÚN LT-265 DE LA DNV

REFERENCIAS:

PAVIMENTO DE CALZADA PROYECTADA

PAVIMENTO DE BANQUINA PROYECTADA

Alcance de la RevisiónAprobadoDiseñadoFechaNro.
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FONDO DE CUNETA RELEVADO

BORDE DE PAVIMENTO RELEVADO

ALAMBRADO RELEVADO

ENTRADAS VEHICULARES RELEVADAS

BORDE DE BANQUINA RELEVADA

DESAGÜE DE CORDÓN CON DESCARGA A CUNETA SEGÚN DETALLES 2 Y 3

CUNETA TRAPEZOIDAL PROYECTADA (ANCHO DE BASE=0.60 m - PROFUNDIDAD MÍNIMA=0.60 m)

CORDÓN CUNETA PROYECTADO

CORDÓN PROYECTADO
EN ROTONDA Y RAMAS DE ACCESO
VEHÍCULO DE DISEÑO
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ISLETA MONTABLE
DETALLE 1

ESCALA 1:25
DESAGÜE DE CORDÓN CUNETA CON TRÁNSITO PEATONAL
DETALLE 3

ESCALA 1:25
PROTECCIÓN EN LA DESCARGA DE CORDÓN CUNETA
DETALLE 2

ESCALA 1:200
ACONDICIONAMIENTO CÍRCULO CENTRAL
DETALLE  4

ESCALA 1:100
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DETALLE  5
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