
SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 296+164.00
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 295+771.00
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 294+817.00
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 294+475.00
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 294+153.00
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TABLA DE ALCANTARILLA T6-04

PROG.
ALCANT.

296+164

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

19.00

CZe
(m)

131.75

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 9.00

CZs
(m)

131.68

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 10.00

PENDIENTE

1.32%

TABLA DE ALCANTARILLA T6-05

PROG.
ALCANT.

295+771

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

18.00

CZe
(m)

138.78

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)
CZs
(m)

138.05

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)
PENDIENTE

4.06%

TABLA DE ALCANTARILLA T6-06

PROG.
ALCANT.

298+466

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

16.50

CZe
(m)

122.03

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 8.25

CZs
(m)

122.90

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 8.25

PENDIENTE

0.80%

TABLA DE ALCANTARILLA T6-06'

PROG.
ALCANT.

294+475

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

20.30

CZe
(m)

133.11

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)
CZs
(m)

132.62

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)
PENDIENTE

2.30%

TABLA DE ALCANTARILLA T6-07

PROG.
ALCANT.

294+153

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

20.00

CZe
(m)

134.38

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)
CZs
(m)

134.30

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)
PENDIENTE

2.00% Z DN800 mm  DN800 mmA CONSTRUIRA SUSTITUIRA CONSTRUIR IZQ -11.30DER - 9.00Z DN800 mm DN800 mmA CONSTRUIR Z DN800 mm DN800 mmA CONSTRUIRDER - 9.00IZQ - 9.00IZQ - 10.50DER - 9.50 Z DN800 mm DN800 mm
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 298+466.00

Escala Horizontal=500
Escala Vertical=100
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 297+566.00

Escala Horizontal=500
Escala Vertical=100

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

133.0

134.0

135.0

136.0

137.0

138.0

139.0

0 5 10 15 20 250-5-10-15-20-25

SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 299+514.00
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 298+903.00
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TABLA DE ALCANTARILLA T7-28

PROG.
ALCANT.

299+514

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

20.00

CZe
(m)

133.37

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 10.00

CZs
(m)

133.27

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 10.00

PENDIENTE

0.50%

TABLA DE ALCANTARILLA T7-29

PROG.
ALCANT.

298+903

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

22.00

CZe
(m)

133.97

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)
CZs
(m)

133.70

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)
PENDIENTE

1.23%

TABLA DE ALCANTARILLA T6-01

PROG.
ALCANT.

298+466

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

21.00

CZe
(m)

135.24

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 10.50

CZs
(m)

135.13

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 10.50

PENDIENTE

0.52%

TABLA DE ALCANTARILLA T6-02

PROG.
ALCANT.

297+966

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

26.50

CZe
(m)

129.02

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)
CZs
(m)

128.82

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)
PENDIENTE

0.75%

TABLA DE ALCANTARILLA T6-03

PROG.
ALCANT.

297+566

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

20.00

CZe
(m)

135.05

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)
CZs
(m)

134.51

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)
PENDIENTE

2.70% Z 2DN800 mm  2DN800 mmA CONSTRUIRZ 2DN800 mm 2DN800 mmA SUSTITUIRA SUSTITUIR IZQ -13.25DER - 13.25Z DN800 mm DN800 mmA SUSTITUIR Z DN800 mm DN800 mmA SUSTITUIRDER - 11.50IZQ - 10.50DER - 12.25IZQ - 8.75
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 302+657.00

Escala Horizontal=500
Escala Vertical=100
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 302+244.00
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 300+361.00
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 300+064.00
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SECCION   TRANSVERSAL
PROG.: 299+875.00
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TABLA DE ALCANTARILLA T7-23

PROG.
ALCANT.

302+657

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

20.00

CZe
(m)

120.55

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 10.00

CZs
(m)

120.01

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 10.00

PENDIENTE

0.50%

TABLA DE ALCANTARILLA T7-24

PROG.
ALCANT.

302+244

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

20.00

CZe
(m)

120.80

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)
CZs
(m)

120.60

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)
PENDIENTE

1.00%

TABLA DE ALCANTARILLA T7-25

PROG.
ALCANT.

300+361

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

19.50

CZe
(m)

136.95

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)

DER - 10.25

CZs
(m)

136.65

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)

IZQ - 9.25

PENDIENTE

1.54%

TABLA DE ALCANTARILLA T7-26

PROG.
ALCANT.

300+064

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

23.50

CZe
(m)

131.26

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)
CZs
(m)

130.87

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)
PENDIENTE

0.56%

TABLA DE ALCANTARILLA T7-27

PROG.
ALCANT.

299.875

SECCIÓN
DE ALCANT. CONDICIÓN SECCIÓN

DE BOCA
LONGITUD

(m)

21.50

CZe
(m)

135.24

ENTRADA
LADO -

DESFASE (m)
CZs
(m)

134.70

SALIDA
LADO -

DESFASE (m)
PENDIENTE

2.33% A SUSTITUIRZ DN800 mm DN800 mmA CONSTRUIRZ DN800 mm DN800 mmA SUSTITUIR DER -12.80IZQ - 10.70Z DN800 mm DN800 mmA CONSTRUIR Z 2DN800 mm 2DN800 mmA SUSTITUIRDER - 10.00IZQ - 10.00IZQ - 10.75DER - 10.75
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REFERENCIAS: NOTAS:

CALZADA PROYECTADA

CALZADA EXISTENTE

ALCANTARILLA PROYECTADA

ALCANTARILLA EXISTENTE

CABEZAL DE ALCANTARILLA PROYECTADO

CABEZAL DE ALCANTARILLA EXISTENTE

SENTIDO DE ESCURRIMIENTO

NIVEL NIVEL DE ZAMPEADO

- COTAS ALTIMÉTRICAS SEGÚN CERO OFICIAL.

- LAS PROGRESIVAS DE CADA BOCA DE ALCANTARILLA, TANTO EXISTENTE COMO A CONTRUIR, SE REFIEREN SIEMPRE AL
EJE SOBRE EL CUAL SE APLICA LA RASANTE. A ESTE EJE SE REFIEREN LOS DESFASES SEÑALADOS EN TABLAS.

- TODAS LAS ALCANTARILLAS SERÁN DE ACUERDO A LAS LÁMINAS TIPO DE LA DNV, MTOP.
EN PARTICULAR, LOS TUBOS CIRCULARES SERÁN DE RESISTENCIA ESPECIAL SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE LA
LÁMINA N° 251.

Alcance de la RevisiónAprobadoDiseñadoFechaNro.
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